VACONODOME — La cupola geodetica m lega di Alluminio & la
copertura ideale per coprire serbatoi circolar1 con diametri da una
decina fino ed oltre 100 m nell'mdustria di petrolio. II maggior
numero di realizzazioni é& stato effettuato in raffinerie nel settore
petrolifero, dove 1l prodotto immagazzinato ed 1 component: strutturali
del serbatoio devono essere protetti da tutte le influenze atmosferiche
ed ambientali Negli ultimi tempi sono state realizzate numerose
cupole geodetiche anche nel settore della depurazione delle acque
reflue.

VACONODOME combina gli aspetti ecologici con 1 benefici
economici. Nel settore petrolifero previene la contaminazione del
prodotto depositato dalla pioggia. Negli mmpianti di depurazione
consente di trattenere gli effluvi maleodoranti che possono cosi essere
convogliati alla filtrazione per 1’abbattimento odori.

In entrambi 1 casi riduce in modo determinante 1’evaporazione causata
dal vento e dalla esposizione diretta alla luce del sole.

I motivi principali che rendono VACONODOME cosi interessante
5010:

CUPOLA AUTOPORTANTE IN LEGA DI ALLUMINIO
VACONODOME é progettato per essere completamente
autoportante, senza colonne interne che sarebbero causa di
intraleio, il collegamento al serbatoio avviene unicamente
attraverso 1 supporti di fissaggio al bordo esistente.

COSTRUZIONE LEGGERA ED INTELLIGENTE

Mediamente 1l peso di un VACONODOME é circa 1l 10-
15% diun analogo comparabile

tetto di acciaio. I benefici sono: di natura economica
nell’acquisto della copertura, nel realizzare una struttura
leggera che niduce notevolmente le aziom sulle strutture
esistenti, vtilizzare un materiale inossidabile, ecologico e
con elevato residuo che al termine della wta tecnica &

—r- totalmente riciclabile.
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RESISTENZA A CORROSIONE - ZERO MANUTENZIONE
Tutt: 1 component: strufturali del VACONODOME sono in
lega di
alluminio con eccellenti caratteristiche di resistenza alla
corrosione m tutti gli ambienti e particolarmente mn quell
aggressivi unudi o salmu.  Non & necessario nessun
rivestimento protettivo supplementare, le nostre cupole
anche dopo decenmi di esposizione conservano 1'aspetto che
avevano appena costruite. Questo e stato confermato nel
corso di numerose prove svolte in cooperazione con 1stituti
di ricerca mternazionali autorizzati e pubblicamente
riconosciuti. Le nostre caratteristiche sono: percorso miziato
oltre 100 anm fa nella produzione dell’ Alluminio, tra 1 prinu
i Europa e nel mondo, sviluppo continuo nella ricerca di
nuovi component: strutturali.

IL VACONO “DOPPIO I”: UN PIONIERE GLOBALE

Nel 1999 Vacono sviluppd questo nuovo profilo che come
un pioniere ha stabilifo una nuova era nell'industria
mamifatturiera dell’allunumo. Questo particolare profilo
(basato sul principio di Eulero) ha ngidezza torsionale pin
alta di 50 volte che una convenzionale sezione ad H e
riduce enormemente 1l rischio di collasso strutturale. Ogg1
questo profilo & divenuto uno standard, ma in VACONO s1
continuano a sviluppare altri progetti per ottimizzare 1 pest e
perfezionare gl ultimi sviluppi n ingegneria meccanica.

CONFORMITA®™ A STANDARD INTERNAZIONAILL

VACONODOME e progettato e fabbricato in conformita
con le norme standard nazionali ed internazionali.
P sigmificativa tra tutte & la certificazione americana API
650 App.G, raccomandata nel settore petrolifero e chimico,
standard a livello mondiale. E’ ioltre conforme agh
standard europei Eurocode 9 cosi come agl altn standard
mdustriali come IBC 2012 0 AWWA D108.

FABBRICAZIONE E CARATTERISTICHE UNICHE
Le component: strutturali del VACONODOME vengono
realizzate con macchinan d’avanguardia a controllo
numerico con tolleranze numme. Tutte le guarmizion: sono
estruse 1n EPDM estremamente resistente a1 raggnr UV,
Ozono ed alla temperatura.
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APPOGGI SCOREEVOLI PER SERBATOI ESISTENTI
Le spinte orizzontali della Cupola possono essere assorbite
da un anello di tensione di allumimo mnterno costituente 1l
primo anello della orditura. Come conseguenza, almeno
virtualmente, nessuna forze radiale (ad eccezione del vento),
agisce sulle pareti del serbatoio. Il serbatoio esistente in
molti casi pud essere lasciato come in ongine, senza alcun
intervento di rinforzo. Nella foto a fianco un esempio di un

supporto di questo tipo.

APPOGGI FISSI: IMBATTIBILE PER SERBATOI NUOVI

Per serbatoi nuovi o per serbatoi di grande diametro, la
Vacono ha sviluppato, un progetto di appoggio fisso che
utilizza un anello esterno 1n acciaio 10 grado di compensare
eventuali imperfezioni nella rotondita del serbatoio oltre la
tolleranza. L'anello di acciaio assorbe la spinta onzzontale
esercitata dalla Cupola e pud essere incluso nel progetto
delle opere civili del serbatoio con un supplemento di costo
minimo. I1 progetto del VACONODOME in questo caso
consente di ridurre il peso e conseguente il costo di circa il
10% rispetto alla versione con appoggi scorrevoli.

VACONO (QEY
Questo & il nuovo marchio di fabbrica di VACONO
In inglese 1'acronimo (QE)* = QQEE indica:
Quick — Quality — Efficiency - Excellence
Cioé:
Rapidita di montaggio
Efficienza nell'uso di materiali
Qualita di Installazione
Eccellenza

RAPIDITA ED EFFICIENZA

Grazie a ricerca, sviluppo ed eccellenza manifatturiera, &
stato possibile estendere l'ampiezza dei fogh di coperta
tnangolan dai 2740 mm (108™) fino a 4000 mm (1577) .
Queste lastre il cui spessore I'API ha richiesto di 1.2mm
(0,027) vengono realizzate nella nostra officina di saldatura
softo controllo di qualita certificato. Il numero di fogh
triangolan, di travi di collegamento e dei nodi possono cosi
essere ridotti in modo significativo ed i1l tempo di
installazione ridotto di circa il 30 %.

QUALITA ED ECCELLENZA
La maggiore lunghezza delle fravi ne nduce il numero e
conseguentemente lo sviluppo totale (oltre 11 10%) delle
guarnizioni in EPDM. Ne consegue una maggiore tenuta
all’acqua dell'mtera cupola.
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ACCESSORI

Il VACONODOME m funzione delle richieste degli utilizzator: finah
pud essere equipaggiato con diversi e sofisticati accessori per
assicurare un funzionamento ottimale. Nel settore petrolifero sono
molto richiesti accessori quali:

- scale elicoidali

- abbaini

- lucernari

- passerelle
mentre nel settore della depurazione viene frequentemente richiesta la
realizzazione di tamponature verticali i alluminio per sollevare la
cupola (circa due metri) dal bordo vasca in c.a.

VARIE OPZIONI DI INSTALTLAZIONE
II VACONODOME, specialmente se le vasche sono in esercizio,
viene assemblato fuori da queste, eliminando costosi ponteggi. Il
montaggio pud essere fatfo in adiacenza al serbatoio e quando
completato la cupola viene sollevata e posizionata con una gru.
In alternativa per serbatoi nuovi e specialmente m quelli di grande
diametro i1 VACONODOME é costruito all'interno del serbatoio sul
fondo e sollevato con martineti manuali o pneumatici. In serbatoi
esistenti grazie alla sua leggerezza i1 VACONODOME pud essere
eretto s1a sull'EFR in basso sia in alto, eliminando cosi la necessita
della gru o dei martinetti.
Qualche volta parte della Cupola & installata sul bordo del serbatoio
mentre gli altri corsi sono costruiti sotto e successivamente sollevati.
In questo modo si offre un ambiente di lavoro chiuso e protetto dalla
pioggia o dall’esposizione al sole, aspethh molfo apprezzati sotto
condizioni climatiche particolarmente avverse.

BASSO COSTO DI ASSEMBLAGGIO
Come conseguenza di un progetto semplice ma bene sviluppato, la
costruzione del VACONODOME in alluminio pud essere eseguita
molto rapidamente anche da squadre di operai non particolarmente
addestrati.
Con 1 nostr1 specialisti solitamente provvediamo alla supervisione o
“assistenza al montaggio™ sul posto, in ogni parte del mondo per
assicurare 1l livello di qualita solito di VACONO.
Ma se nichiesto possiameo offrire al cliente, anche il montaggio
eseguito dal nostro partner METODO 86 s1.l
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